Rozpoznanie techniczno-ekonomicznej wykonalnosci ograniczenia tadunku biogenow odprowadzanego z wielkich aglomeracji kanalizacjg

Nazwa dziatania: deszczowq

METRYKA DZIALANIA:

Nr dziatania:
KTM1 5

Rodzaj dziatania (prawne, administracyjne,

ekonomiczne, edukacyjne, kontrolne, inne): przygotowawcze techniczne

Lokalizacja (obszar, ktérego dotyczy dziatanie — zasieg
geograficzny oraz lokalizacja miejsca, w ktérym ma by¢
podjete):

™ Dziatanie obejmujgce siedem najwiekszych miast Polski tj. Warszawe, Krakow, £.édz, Wroctaw, Poznan, Gdansk, Szczecin.
| W przypadku braku zgody miast na udziat w dziataniu mozliwa bedzie realizacja dziatania w innych miastach.

Podstawa realizacji (podstawa prawna badz nazwa Art. 61c, 61d i 61p ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
dokumentu, ktory stanowi podstawe realizacji: Art. 38b, 38c, 38d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

Sposéb wdrazania: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej po konsultacjach z Krajowym Zarzadem Gospodarki Wodnej i przedstawicielami najwiekszych miast Polski sformutuje zasady wsparcia finansowego i przeznaczy
odpowiednie srodki. Samorzady miejskie po uzyskaniu wsparcia zrealizujg dziatanie w ramach odrebnych uméw z wykonawcami.

Okres realizaciji: 2016 - 2017 r. - Monitoring wod opadowych w siedmiu najwiekszych miastach Polski
2017 - 2018 r. - Opracowanie kompleksowych programéw gospodarki wodami opadowymi dla siedmiu najwiekszych miast Polski

Zakres rzeczowy: Dziatanie bedzie obejmowato realizacje w kazdym z siedmiu miast nastepujacych poddziatan:

1. Monitoring $ciekéw opadowych w cyklu rocznym. Monitoring powinien objg¢ azot i fosfor w réznych ich postaciach, ale takze inne zanieczyszczenia, w tym zawiesiny, substancje ropopochodne, weglowodory aromatyczne,
chlorki i metale ciezkie. Monitoring powinien da¢ mozliwie doktadny obraz nie tylko rocznych fadunkow i Srednich stezen zanieczyszczen, ale takze dynamiki chwilowych przeptywow, stezen i tadunkdw.

2. Rozpoznanie technicznych mozliwosci wigekszego wykorzystania istniejgcych naturalnych i sztucznych struktur, takich jak zagtebienia bezodptywowe, doliny, stawy, nisko potozone tereny zielone itp. do retenciji i/lub
oczyszczania $ciekdéw opadowych na drodze filtracji mechanicznej i biofiltracji, a takze do celéw gospodarczych (np. uprawa roslin energetycznych). Rozpoznanie powinno obejmowac¢ miedzy innymi analize uwarunkowan
hydrologicznych, hydrogeologicznych i klimatycznych na podstawie istniejgcych zasobdw danych.

3. Opracowanie techniczno-ekonomicznych zatozen wykorzystania wiekszych naturalnych i sztucznych struktur do retenciji i/lub oczyszczania sciekdw opadowych, w tym oszacowanie rezultatéw ewentualnego wdrozenia w postaci
redukcji zanieczyszczen, zmniejszenia zagrozen podtopieniami i powodziami, skutkow dla zieleni miejskiej i dla kosztow jej utrzymania (podlewanie) itp.

4. Opracowanie strategii dziatan rozproszonych majgcych na celu racjonalizacje gospodarki wodami opadowymi, w tym redukcje zanieczyszczenh odprowadzanych do odbiornikéw. Strategia powinna obejmowac takie zagadnienia,
jak typowe rozwigzania techniczne (np. stosowanie nawierzchni azurowych zamiast nieprzepuszczalnych, studnie chtonne, zielone dachy, gromadzenie i wykorzystanie deszczéwki do celéw gospodarczych itp.), system optat za
Scieki opadowe stymulujgcy do wprowadzania racjonalnych rozwigzan lokalnych, system wsparcia finansowego racjonalnych rozwigzan lokalnych, edukacja spoteczenstwa i wybranych kluczowych grup (m.in. urzednicy
odpowiedzialni za planowanie przestrzenne i gospodarke sciekowag, architekci i urbanisci, zarzgdcy nieruchomosci).

Jednostka odpowiedzialna za wdrozenie / kontrole |Jednostki odpowiedzialne za wdrozenie: samorzady miejskie

(jednostka odpowiedzialna za wdrozenie dziatania oraz |Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie ram finansowego wsparcia dziatania: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowika i Gospodarki Wodnej
jednostka odpowiedzialna za kontrole / monitoring
realizacji dziatania):

Koorydynacja lokalna (zgodnie z wymaganiami Dziatanie koordynowane lokalnie
dyrektywy morskiej Panstwa ramach konwenciji
regionalnych podejmujg

i koordynujg w regionie dziatania stuzgce poprawie stanu
ekologicznego srodowiska morskiego).

Koszty wdrozenia: 7 000 000

Zrédto finansowania: Srodki NFOSIGW oraz $rodki samorzgdéw miejskich.

ODNIESIENIE DO CECHY STANU LUB PRESJI:

Bezposredni wptyw na ceche

C5 Eutrofizacja
Do minimum ogranicza sie eutrofizacje wywotang przez dziatalnos¢ cztowieka, w szczegdlnosci jej niekorzystne skutki, takie jak ubytki r6znorodnosci biologicznej, degradacja

ekosystemu, szkodliwe zakwity glonéw praz niedobor tlenu w dolnych partiach wod.

Cel sSrodowiskowy: Morze Battyckie, w tym polskie obszary Battyku, pozbawione znaczacych skutkow eutrofizacji wywotanej dziatalnosci cztowieka, tzn. Srodowisko morskie niezagrozone przez eutrofizacje.

Kryteria: 5.1 Poziom substancji biogennych
5.2 Bezposrednie skutki wzrostu stezeh substancji odzywczych w srodowisku (cel sSrodowiskowy - przejrzysta woda)
5.3 Bezposrednie skutki wzrostu stezeh substancji odzywczych w srodowisku (cel sSrodowiskowy - brak negatywnych oddziatywan na organizmy bytujgce na dnie)

Wstepna ocena stanu w odniesieniu do przedmiotu i Wstepna ocena stanu dla POM z podziatem na podakweny w ktdrym realizowane bedzie dziatanie wskazuje na stan:
zakresu geograficznego dziatania:

Nr podakwenu Nazwa podakwenu Ocena:
27 Wody otwarte wschodniej czesci Battyku Witasciwego

33 Wody otwarte Zatoki Gdanskiej

35 Polskie wody przybrzezne Zatoki Gdanskiej

35A Polska czes$¢ Zalewu Wislanego

36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego

38 Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego

38A Polska cze$¢ Zalewu Szczecinskiego

62 Polskie wody przybrzezne wschodniej czesci Baityku Wtasciwego

Charakterystyka dziatania w odniesieniu do cechy |Dziatanie moze stanowi¢ podstawe do dziatan technicznych, ktére przyczynig sie do ograniczenia presji zwigzanej z wprowadzaniem do wod substancji biogennych, bedgcych pierwotnym czynnikiem wywotujacym eutrofizacje.
stanu lub pres;ji: Ewentualne przyszte ograniczenie presji moze spowodowac poprawe szeregu wiasciwosci fizykochemicznych, w tym stezen azotu i fosforu w wodzie, przezroczystosci wody i natlenienia warstw przydennych. Ponadto,
ograniczenie presji moze przyczyni¢ sie do poprawy stanu ochrony szeregu wrazliwych na eutrofizacje siedlisk morskich (m.in. 1150-1 Zalewy, 1130 Estuaria, 1110 Piaszczyste tawice morskie), gatunéw ryb (parposz) i gatunkow
ptakéw (nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, perkoz rdzawoszyi, lodéwka, uhla, markaczka, nurnik, alka, nurzyk).

Odniesienie dziatania do elementow ekosystemu Ryby, ptaki, siedliska w stupie wody, siedliska na dnie morskim
wskazanych z zalgczniku Ill MSFD:

Typ opracowania:
opracowanie studialne

Korzysci:
Dziatanie ma charakter opracowania studialnego, co oznacza, ze dopiero po jego wdrozeniu bedzie znany efekt i bedzie oceniona zasadnos¢ podejmowania dalszych krokow. W zwigzku z powyzszym analizy kosztéw i korzysci nie przeprowadzono, na tym etapie
rekomenduje sie jedynie wdrozenie dziatania o charakterze studialnym.

Koszty:

Szacunkowe koszty wdrozenia dziatania wynoszg 7000000 PLN.
Zgodnie z zatozong metodyka, odnoszgc te wartos¢ do przyjetej 5-stopniowej skali oceny, gdzie 1 oznacza bardzo wysoki, a 5 bardzo niski koszt wdrozenia, dziatanie otrzymato wynikowg ocene 5.

Whnioski:
Z uwagi na brak analizy jako$ciowej nie dokonano oceny efektywnosci kosztowe;.

Wedtug réznych zgrubnych szacunkéw biogeny odprowadzane kanalizacjg deszczowg z terendéw zabudowanych stanowig 5-8% i 9-17% odpowiednio tadunku azotu i fosforu docierajgcego z Polski do Battyku. Sg to bardzo powazne iloéci, jednak dotychczas Zzrédlom tym poswiecano
niewiele uwagi. Wynika to z szeregu spraw. Przede wszystkim Scieki opadowe nie stwarzajg zagrozenia sanitarnego i nie powodujg w sposob bezposredni odtlenienia wéd odbiornikow poniewaz, w odréznieniu od Sciekow sanitarnych, prawie w ogole nie zawierajg tatwo rozktadalnych, a
wiec zuzywajgcych tlen substancji organicznych. Po drugie, rowniez stezenia biogenow w sciekach opadowych sg generalnie niskie - na ogot kilkakrotnie nizsze niz w oczyszczonych sciekach sanitarnych. Po trzecie, powyzsze dwie okolicznosci sprawiajg, ze Sciekow opadowych nie da
sie oczyszczac dobrze opanowanymi i sprawdzonymi metodami stosowanymi w przypadku Sciekow sanitarnych. Po czwarte, ilosci Sciekow opadowych sg ogromne. W waruhkach polskich roczna ilos¢ sciekow opadowych z miasta to mniej wiecej dwukrotno$¢ ilosci Sciekdéw sanitarnych,
ale podczas deszczy nawalnych chwilowe przeptywy w kanatach burzowych przekraczajg wielokrotnie przeptyw w oczyszczalni sciekow. Przy takich objetosciach i na ogoét niskich stezeniach biogenéw wymagane jest zupetnie inne podejscie do zagadnienia niz w przypadku sciekéw
sanitarnych. Wreszcie, po piate, o ile optaty za odprowadzanie sciekéw sanitarnych funkcjonuj.g od dawna, umozliwiajgc fiansowanie tego dziatu gospodarki sciekowej, o tyle optaty za wody opadowe wprowadzity, i to dopiero od niedawna, jedynie nieliczne samorzady.

Problem sciekéw opadowych ma szereg aspektéw. Jeden z nich to zanieczyszczenie wod, nie tylko biogenami, ale takze réznymi innymi niebezpiecznymi dla $rodowiska substancjami, jak substancje ropopochodne, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne, metale ciezkie czy
chlorki. Drugi, znacznie bardziej odczuwalny przez mieszkancéw miast i terendéw nadrzecznych, to podtopienia i powodzie. Wspotczynnik odptywu powierzchniowego wéd z terendw zabudowanych jest znacznie (czesto kilkakrotnie) wyzszy niz z terendw rolniczych czy lesnych, poniewaz
obecnos¢ nawierzchni utwardzonych (dachy, ulice, chodniki, parkingi itp.) wymusza sptyw powierzchniowy. Te kilkakrotnie podwyzszone ilosci wod sptywu powierzchniowego trafiajg do kanalizacji zaprojektowanej tak, aby mozliwie jak najszybciej odprowadzi¢ je do odbiornika. W
rezultacie miasta przyczyniajg sie znaczgco do powstawania krétkotrwatych, gwattownych wezbran na rzekach. Z drugiej strony, duzy udziat nawierzchni utwardzonych przy braku lub zbyt matej przepustowosci kanatéw deszczowych prowadzi do podtopien w samych miastach, nawet z
dala od rzek.

Celem dziatania jest doktadne rozpoznanie istotnych uwarunkowan i mozliwosci racjonalizacji gospodarki wodami opadowymi w najwiekszym miastach, a takze kosztéw i korzysci zwigzanych z racjonalizacjg. Tym samym, dziatanie stanowi niezbedny krok poprzedzajgcy wdrozenie
przedsiewzie¢ technicznych, administracyjnych i organizacyjnych, ktére w przyszto$ci przyniosg redukcje tadunku biogenéw oraz substanciji niebezpiecznych odprowadzanych do woéd srédlgdowych i Battyku




